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К
анівська ГЕС

роз та шо ва на на
Дніпрі — дру га

схо дин ка Дніпровсь ко го
ка с ка ду. Ос нов ни ми особ -
ли во с тя ми Канів сь кої
гідро е ле к т ро с танції є вста -
нов лен ня на ній го ри зон -
таль них кап суль них гідро а -
г ре гатів і су мі щен ня спо ру -
ди ГЕС з во до скид ни ми
спо ру да ми, що доз во ли ло
відмо ви тись від спо ру д -
жен ня во до злив ної греблі.

По при род ним особ ли -
во с тям, схе ми ком по нов ки
спо руд гідро вуз ла, кон ст -
рукції ос нов них спо руд,
еле к т ро ме ханічно му і до -
поміжно му об лад нан ню
Канівська ГЕС схо жа на
ви ще роз та шо ва ну Київську ГЕС. Це доз во ли ло
при про ек ту ванні і будівництві Канівської ГЕС
уточ ни ти кон ст рук тивні рішен ня ок ре мих спо руд
і вузлів, вве с ти більш до с ко налі ме то ди ор -
ганізації будів ницт ва і за со би ви ко нан ня робіт.

Про ект Канівської ГЕС бу ло роз роб ле но Ук -
ра їнським відділен ням про ект но — дослідно го
інсти ту ту "Укргідро про ект" ім. С.Я. Жу ка.

Спо ру д жен ня Канівської гідро е ле к т ро с танції
роз по ча ло ся у 1964 році. Будівництво ве лось ко -
лек ти вом Уп равління
"Дніпро буд".

4 ли с то па да 1972 ро ку —
за пу ще но в ме ре жу пер ший
гідро а г ре гат.

16 квітня 1975 ро ку —
вве де но в ек сплу а тацію ос -
танній 248й гідро а г ре гат. 

До скла ду спо руд гідро -
вуз ла вхо дять: будівля ГЕС,
ком плекс суд но плав них
спо руд, зем ляні греблі і дам -
би, відкри тий роз подільний
пристрій ВРП8110/330 кВ.

В будівлі ГЕС вста нов -
ле но 24 го ри зон таль них кап -
суль них гідро а г ре га ти по -
тужністю по 18,5 мВт з
турбіна ми по во рот но — ло -
па те во го ти пу. Про ект на по -

тужність ГЕС — 444 мВт.
Еле к т рич на схе ма по бу до ва на по прин ци пу бло -

ків: чо ти ри ге не ра то ри об'єднані з од ним під ви  щу -
валь ним транс фор ма то ром ти пу ТДЦ880000/110
на пру гою 3,15/121 кВ. Збу д жен ня ге не ра торів
Канівської ГЕС — ста тич не з ти ри с тор ни ми пе ре -
тво рю ва ча ми.

Блочні транс фор ма то ри об'єдну ють ся на на -
прузі 110 кВ че рез ви со ко вольтні еле га зові ви ми -
качі по три на од ну секцію та дво ма пе ре кид ка ми

КАНІВСЬКІЙ ГЕС — 40 РОКIВ
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при єдну ють ся до ВРП8110/330 кВ. ВРП 110 кВ
зв'яза но з ВРП8330 кВ че рез два ав то транс фор ма -
то ри ти пу АТДЦТН8200000/330.

Се ред нь орічне ви роб ництво еле к т ро е нергії
ГЕС — 830 млн. кВт8год.

З по чат ку ек сплу а тації ГЕС ви роб ле но
35 млрд. 573 млн. кВт8год. еле к т ро е нергії.

В 1997 році роз по ча ла ся ре кон ст рукція ос -
нов но го об лад нан ня і спо руд.

Ре кон ст рукція ви ко нується в 2 ета пи: пер -
ший — до черв ня 20028го, дру гий — до 2015 ро ку.

ПАТ “Укргідроенерго” співпра цює із Світо -
вим бан ком, який кре ди тує (ча ст ко во) ро бо ту по
ре кон ст рукції об лад нан ня та спо руд ГЕС (3 кре -
ди ти). З 2011 ро ку ПАТ “Укргідроенерго” по ча ло
співпра цю ва ти із Євро пейсь ки ми бан ка ми ре кон -
ст рукції та інве с тицій. Кре ди ти цих банків на -
прав ля ють ся на ре кон ст рукцію та мо дернізацію
ГЕС ПАТ “Укргідроенерго”.

Ос новні цілі ре кон ст рукції — про дов жен ня
терміну ек сплу а тації ГЕС на 30—40 років, збіль -
шен ня по туж ності й ви роб ництва еле к т ро е нергії,
підви щен ня надійності та без пе ки ек сплу а тації.

Під час пер шо го ета пу ре кон ст рукції у 1997—
2002 ро ках заміне но 15 повітря них ви ми качів
110,330 кВ на су часні еле га зові та 12 транс фор ма -
торів стру му 330 кВ.

З 2003 ро ку по ча ла ся ре кон ст рукція ос нов но -

го об лад нан ня турбін і ге -
не ра торів із збільшен ням
їх по туж ності та кон ст -
рук тив ним удо с ко на лен -
ням.

Ви ко на но ре кон ст -
рукцію 11 гідро а г ре гатів
із заміною ро бо чих коліс
турбін на еко логічно
чисті, що прак тич но ви -
клю чи ло мож ливість по -
трап лян ня турбінно го
ма с ти ла в Дніпро.

На цей час по туж ність
Канівської ГЕС зрос ла на
38,5 мВт. і скла дає 482,5
мВт.

Під час дру го го ета пу
ре кон ст рукції бу де за вер -
ше на ре кон ст рук ція ос -
нов но го ге не ру ю  чо го об -
лад нан ня, заміна еле к т -

ро тех ніч но го ус тат ку ван ня підстанції 110/330 кВ,
си с тем збу д жен ня ге не ра торів, ре гу лю ван ня, уп -
равління і моніто рин гу, що за без пе чить надійну і
ефек тив ну ро бо ту стан ції на су час но му рівні та
доз во лить підви щи ти вста нов ле ну по туж ність
станції на 84 МВт.

Енер ге тич не зна чен ня Канівської ГЕС виз на -
чається її вста нов ле ною по тужністю, яка замінює
май же 0,5 млн. кВт. по туж ності теп ло вих еле к т -
ро с танцій і зберігає 400 тис. т. вугілля, збіль шує
ви роб ництво де ше вої еле к т ро е нергії.

Крім участі в по критті піків графіка на ван та -
жен ня та ре гу лю ван ня ча с то ти в об'єднаній еле к -
т ро си с темі Ук раїни Канівська ГЕС ви ко нує ре -
зервні функції в енер го си с темі.

Після ство рен ня во до схо ви ща повністю ста -
ли ви ко ри с то ву ва ти ся тран зитні гли би ни Дніпра.
За без пе че не наскрізне гли бо ко вод не суд но плав -
ст во від Чор но го мо ря до гир ла р. Прип'ять.

Канівське во до схо ви ще доз во ли ло по кра -
щи ти во до по с та чан ня про мис ло вих підприємств і
на се ле них пунктів.

Підготував до друку Вощинський К.В.


