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Анализ тяжелой аварии 
в бассейне выдержки 
отработавшего топлива 
для энергоблока ВВЭР-1000  
при помощи расчетного 
кода MELCOR 1.8.5

Разработана  модель  бассейна  выдержки  отработавше-
го  топлива  энергоблока  ВВЭР-1000  для  компьютерного  кода 
MELCOR� 1.�.�. �роанализировано исходное событие потери 1.�.�.  �роанализировано  исходное  событие  потери 
теплоотвода  от  бассейна  выдержки  (БВ),  определены  вре-
менные  рамки  повреждения  топлива,  количество  сгенериро-
ванного  водорода,  оценены  радиационные  последствия.  На 
примере  различных  вариантов  загрузок  бассейна  выдержки 
определены закономерности тяжелой аварии, которые позво-
ляют  перенос  (масштабирование)  результатов  на  другие  кон-
фигурации БВ.

К л ю ч е в ы е   с л о в а:  бассейн  выдержки,  расчетная  мо-
дель, тяжелая авария, повреждение топлива, взаимодействие 
расплава с бетоном, генерация водорода.

Ю. Ю. Воробйов, М. Л. Перепелиця, В. В. Свердлов

Аналіз важкої аварії в басейні витримки відпрацьованого 
палива для енергоблока ВВЕР-1000 за допомогою розра-
хункового коду MELCOR 1.8.5

Розроблено  модель  басейну  витримки  відпрацьовано-
го  палива  енергоблока  ВВЕР-1000  для  комп’ютерного  коду 
MELCOR� 1.�.�. �роаналізовано вихідну подію втрати тепловід- 1.�.�.  �роаналізовано  вихідну  подію  втрати  тепловід-
ведення  від  басейну  витримки  (БВ),  визначено  часові  рамки 
пошкодження палива, кількість згенерованого водню, оцінено 
радіаційні наслідки. На прикладі різних варіантів завантаження 
басейну витримки визначено закономірності важкої аварії, які 
дозволяють перенесення (масштабування) результатів на  інші 
конфігурації БВ.

К л ю ч о в і   с л о в а:  басейн  витримки,  розрахункова  мо-
дель, важка аварія, пошкодження палива, взаємодія розплаву 
з бетоном, генерація водню.
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