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с пы та ние сер деч ни ка ста то ра тур бо<
или ги д ро ге не ра то ра на удель ные по -
те ри и на грев про во дит ся при коль це -

вом на маг ни чи ва нии при пи та нии на маг ни чи ва -
ю щей об мот ки от ис точ ни ка си ну со и даль но го на -
пря же ния про мы ш лен ной ча с то ты.

Со глас но норм ис пы та ний эле к т ро обо ру до ва -
ния [1] сер деч ни ки ста то ров ге не ра то ров с ко с вен -
ным ох лаж де ни ем об мо ток ис пы ты ва ют ся на
удель ные по те ри и на грев при ин дук ции в спин ке
ста то ра 1,0 Тл, а в ге не ра то рах с не по сред ст вен ным
ох лаж де ни ем об мо ток и во всех тур бо ге не ра то рах,
из го тов лен ных по сле 01.01.1977г, сер деч ни ки ста -
то ров ис пы ты ва ют ся при ин дук ции 1,4 Тл. Про -
дол жи тель ность ис пы та ния при ин дук ции 1,0 Тл <
90 ми нут, при ин дук ции 1,4 Тл — 45 ми нут.

Ес ли ин дук ция от ли ча ет ся от нор ми ро ван но -
го зна че ния, то про дол жи тель ность ис пы та ний
из ме ня ет ся об рат но про пор ци о наль но ква д ра ту
от но ше ния маг нит ных ин дук ций. Пе ре счет из ме -
рен ных удель ных по терь в ста ли к нор ми ро ван но -
му зна че нию маг нит ной ин дук ции осу ще ств ля ет -
ся про пор ци о наль но ква д ра ту от но ше ний маг -
нит ных ин дук ций. Уро вень ин дук ции, при ко то -
рой воз мож но про ве де ние ис пы та ния сер деч ни ка
ста то ра на удель ные по те ри и на грев дол жен быть
не ме нее 70 % нор ми ро ван но го зна че ния, т.е. 0,98
и 0,7 Тл для нор ми ро ван ных зна че ний маг нит ной
ин дук ции 1,4 и 1,0 Тл, со от вет ст вен но. Про во дить
ис пы та ния при мень шем зна че нии маг нит ной ин -
дук ции не до пу с ка ет ся.

В рос сий ских нор мах ис пы та ний эле к т ро обо -
ру до ва ния [2] к вы бо ру маг нит ной ин дук ции при
ис пы та нии сер деч ни ков ста то ров на удель ные по -
те ри и на грев предъ яв ля ют ся бо лее же ст кие тре -
бо ва ния: ин дук ция в спин ке сер деч ни ка не долж -
на от ли чать ся от нор ми ро ван но го зна че ния бо -
лее, чем на ± 0,1 Тл. При этом пе ре счет из ме рен -
ных удель ных по терь к нор ми ро ван но му зна че -
нию осу ще ств ля ет ся так же про пор ци о наль но
ква д ра ту от но ше -
ний маг нит ных ин -
дук ций.

В ус ло ви ях
экс плу а та ции про -
ве с ти ис пы та ние

сер деч ни ка ста то ра на удель ные по те ри и на грев
при тре бу е мом зна че нии маг нит ной ин дук ции,
как пра ви ло, про бле ма тич но из<за от сут ст вия ис -
точ ни ка ре гу ли ру е мо го на пря же ния не об хо ди -
мой мощ но с ти, по это му при хо дит ся про во дить
ис пы та ния при зна че ни ях маг нит ной ин дук ции,
от ли ча ю щих ся от нор ми ро ван ных, осу ще ств ляя
по сле ду ю щий пе ре счет удель ных по терь и из ме -
няя про дол жи тель ность ис пы та ния.

Ре зуль та ты ис пы та ний сер деч ни ка ста то ра
тур бо ге не ра то ра ТГВ<325 в ус ло ви ях стан ции
при ин дук ции в спин ке 1, 09 Тл по ка за ли, что пе -
ре счет из ме рен ных удель ных по терь к ин дук ции
1,4 Тл про пор ци о наль но ква д ра ту от но ше ний
маг нит ных ин дук ций дал за вы шен ные зна че ния
по терь по срав не нию с ре зуль та та ми не дав но про -
ве ден ных ис пы та ний на стен де за во да при маг -
нит ной ин дук ции в спин ке сер деч ни ка 1,4 Тл.

Не со от вет ст вие в по лу чен ных дан ных да ло
тол чок к ра бо там по уточ не нию ме то ди ки пе ре -
сче та удель ных по терь. На ис пы та тель ном стен де
ГП за вод "Эле к т ро тяж маш", где при ис пы та нии
ста то ров тур бо< и ги д ро ге не ра то ров пи та ние на -
маг ни чи ва ю щей об мот ки осу ще ств ля ет ся от од -
но фаз но го ис точ ни ка пе ре мен но го си ну со и даль -
но го на пря же ния про мы ш лен ной ча с то ты с плав -
ной ре гу ли ров кой на пря же ния, про ве де ны ис пы -
та ния сер деч ни ков ста то ров трех тур бо ге не ра то -
ров при раз ных зна че ни ях маг нит ной ин дук ции в
ди а па зо не от 0,7 до 1,4 Тл.

В Таб л.1 при ве де ны ха рак те ри с ти ки каж до го
сер деч ни ка ста то ра, на ко то рых про во ди лись ука -
зан ные ис пы та ния.

В Таб л. 2 при ве де ны ре зуль та ты ис пы та ний
сер деч ни ков ста то ров на удель ные по те ри при
раз ных зна че ни ях маг нит ной ин дук ции и ре зуль -
та ты пе ре сче та из ме рен ных удель ных по терь к
ин дук ци ям 1,4 и 1,0 Тл.

Из ме ре ния удель ных по терь в сер деч ни ке
ста то ра тур бо ге не ра то ра ТГВ<210 вы пол не ны при
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воз ра с та нии и сни же нии маг нит ной ин дук ции.
При этом из ме рен ные удель ные по те ри при од -
них и тех же зна че ни ях маг нит ной ин дук ций
прак ти че с ки оди на ко вы.

Как вид но из Таб л. 2, пе ре счет удель ных по -
терь в сер деч ни ке ста то ра про пор ци о наль но ква д -
ра ту от но ше ний маг нит ных ин дук ций да ет по вы -
шен ное зна че ние по терь по срав не нию с из ме рен -
ны ми при нор ми ро ван ном зна че нии маг нит ной
ин дук ции. Это под тверж да ет ся как при ве ден ны -
ми опыт ны ми дан ны ми в ус ло ви ях за во да, так и
ра нее по лу чен ны ми дан ны ми в ус ло ви ях стан -
ции. Мак си маль ная раз ни ца при та ком пе ре сче те
со став ля ет око ло 15 %, что не при ем ле мо при про -
ве де нии ис пы та ний.

На ос но ва нии по лу чен ных дан ных оп ре де лен
опыт ный по ка за тель сте пе ни в от но ше нии маг -
нит ных ин дук ций из ус ло вия на и мень ше го от -
кло не ния пе ре счи тан ных удель ных по терь от из -
ме рен ных при ин дук ци ях 1,4 и 1,0 Тл. Зна че ние

опыт но го по ка за те ля сте пе ни со ста ви ло 1,6, по -
греш ность при пе ре сче те удель ных по терь не пре -
вы ша ет ± 2 % (смо т ри Таб л. 2), что зна чи тель но
ни же, чем при по ка за те ле сте пе ни 2,0 и впол не
при ем ле мо для прак ти че с ко го при ме не ния.

Уточ не ние пе ре сче та удель ных по терь к нор -
ми ро ван но му зна че нию маг нит ной ин дук ции на
ос но ве экс пе ри мен таль ных дан ных ре ко мен ду ет ся
к при ме не нию при ис пы та нии сер деч ни ков ста то -
ров ге не ра то ров на удель ные по те ри и на грев.

При вы пу с ке но вой ре дак ции норм ис пы та -
ний эле к т ро обо ру до ва ния [1] не об хо ди мо учесть
ре ко мен да ции по пе ре сче ту удель ных по терь, из -
ло жен ные в на сто я щей ста тье.
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